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Für einen normalen Betrieb unserer Kompressore genügt es, einige Grundnormen zu befolgen:

1. Vor der Inbetriebnahme muß man gewährleisten, daß die Drehrichtung der Zapfwelle des Kompressors  
 dieselbe ist, die der Pfeil zeigt:

 Die Drehrichtung der Pumpe ist:
 LINKSGÄNGIG: wenn es sich um Kompressore mit Übersetzungsgetriebe und Standardantrieb handelt.
 RECHTSGÄNGIG: für Kompressoren mit Direktkupplung (ohne Getriebe) oder spezielle Anwendungen.

 Auf ersuchen liefern wir Kompressore mit entgegengesetzter Drehrichtung.

2. Gewährleisten, daß der Kompressor mit Öl versorgt ist. Sei es für das innere Schmierungssystem oder für  
 das Getriebegehäuse.
 Auf keinen Fall darf die Menge des Öles im Behälter die Mindestmarkierung am Ölmeßstab unterschreiten.

3. Prüfen, daß aus dem eigens dazu bestimmten Tropfventil die Tropfmenge pro Minute wie nach folgender  
 Tabelle fällt:
  MEC 1000-1600 MEC 2000-3000 MEC 4000-5000 MEC 6500-8000
  15/20 20/25 25/30 30/40
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Die Kompressore der Serien BP-SE können sowohl mit einer gepreßten als auch mit einer automatischen 
Schmierung ausgestattet sein. In beiden Fällen halten Sie sich an die folgende Verbrauchstabelle für jedes 
einzelne Tropfventil:

 BP-SE 6500-8000: 25 – 30 Tropfen pro Minute
 BP-SE 10000-12000:35 – 40 Tropfen pro Minute

 Dies alles gilt für die normale Schmierung und die Druckschmierung.

4. Nur immer neues und sauberes Öl in den Ölbehälter einfüllen. Das Getriebe dagegen sollte man nach 
etwa 50 Arbeitsstunden (Einlaufzeit) mit einem ersten Ölwechsel versorgen. Folgende Ölwechsel alle 300 
Arbeitsstunden.

Öl zu gebrauchen:
 
 Ölbehälter MEC: Sommer: SAE 30 Ölbehälter BP-SE: Sommer:  SAE 40
  Winter:  SAE 20  Winter: SAE 20

 Ölbehälter WPT: Sommer: SAE 30
  Winter: SAE20 Übersetzungsgetriebe:  SAE 90

5. Prüfen Sie nach, ob die auf dem Druckfaß angebauten Sicherheitsventile in gutem Zustand sind, um zu  
 vermeiden, daß die Gülle vom Tankwagen nicht in den Kompressor hineinfließt.

 Für ein gutes Funktionieren des Kompressors mit Getriebe darf die Drehzahl nicht überschritten werden.
 300-350 U/min in der Einlaufphase (20 Stunden effektiver Arbeit).
 540-600 U/min nach der Einlaufphase.

6. Jede Woche empfiehlt es sich eine interne Reinigung in Gang zu setzen. Mit Hilfe des Ansaugrohres   
 während der Kompressor läuft, ½ Liter Diesel stufenweise 60-70 Gramm des Öls mit demselben System  
 ansaugen lassen.

7. Jedesmal, wenn Jauche in den Kompressor gelangt, wiederholen Sie den oben genannten Vorgang.

8. Falls der Kompressor längere Zeit nicht benützt wird, empfiehlt es sich:
 a) den Ansaugschlauch zu trennen (Schlauch, welcher den Kompressor mit dem Faß verbindet)
 b) den im Punkt 6 genannten Ratschlag zu befolgen.

Die Firma Battioni & Pagani S.P.A übernimmt keinerlei Verantwortung im Falle einer Veränderung oder 
Beschädigung des Kompressors.

Für die Innenschmierung wird der Mindestölstand für die Ansauger/Kompressoren durch die untere Kerbe 
des auf dem Kollektor angebrachten Ölstabes angezeigt (Abb.5) und folglich wird der max. Ölstand bei vollem 
Behälter gemessen.

Das Fassungsvermögen der Behälter ist auf der folgenden Tabelle angegeben:

Modell MEC 1000 MEC 1600 MEC 2000 MEC 3000 MEC 4000 MEC 5000 MEC 6500 MEC 8000

Fassungs-
vermögen

0,6 l 0,7 l 1,0 l 1,2 l 1,5 l 2,5 l 3,1 l 3,8 l

Das Übersetzungsgetriebe ist mit einem Ölstandschauglas ausgestattet (Abb. 6), der auf der linken 
Getriebehäuseseite angebracht ist und die Ölstandskontrolle ermöglicht. Für eine korrekte Schmierung muß das 
Öl immer durch das Ölstandschauglas sichtbar sein.


