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KANADA UND USA:

NICHT ZUR VERKAUFSSTELLE
ZURÜCKBRINGEN
UND/ODER KONTAKTIEREN SIE UNS DIREKT
LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

INTERNATIONAL:

BEI FRAGEN, FEHLERSUCHE UND
ERSATZTEILEN

INFO@PORTABLEWINCH.COM
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Die Nichtbeachtung der Richtlinien dieser
Gebrauchsanweisung kann schwerwiegende Folgen
haben, z. B. Verletzungsgefahr.
• Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch
aufmerksamdurch.

WARNUNG

WENN DER KNOTEN NICHT RICHTIG GEBUNDEN IST,
KANN SICH DAS SEIL WÄHREND DES GEBRAUCHS
LÖSEN. DER KNOTEN MUSS ÜBERPRÜFT WERDEN,
BEVOR DAS PRODUKT VERWENDET WIRD.

DER ROPEWIZERTM IST NICHT FÜR HEBEVORGÄNGE
VORGESEHEN.
WENN DER ROPEWIZERTM MIT DEM ANGEGEBENEN
WERT VON 25 MBS ODER MEHR BELASTET WIRD,
KANN ES ZU EINEM BRUCH KOMMEN UND KANN
DIES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN. BITTE
STELLEN SIE SICHER, DASS BEI VERWENDUNG DES
PRODUKTS DER MINDESTSICHERHEITSFAKTOR VON
2 EINGEHALTEN WIRD.
WÄHREND DER ROPEWIZERTM BEI SEINER
VERWENDUNG IN BEWEGUNG IST, DARF ER NICHT
MIT ANDEREN OBJEKTEN KOLLIDIEREN.

HALTEN SIE ZUSCHAUER STETS VOM
ARBEITSBEREICH FERN.

WENN DAS SEIL UNTER SPANNUNG STEHT, DARF
SICH NIEMAND IM UMKREIS VON 5 METERN VON
DER LAST ODER DES SEILS AUFHALTEN.
KONTROLLIEREN SIE IHREN ROPEWIZERTM VOR
JEDEM GEBRAUCH VISUELL. WENN DEUTLICHE
ZEICHEN VON VERSCHLEISS ZU ERKENNEN SIND,
MUSS ER ERSETZT WERDEN.

Der ROPEWIZERTM behält nahezu 100 % der Kapazität des Seils bei (im
Vergleich zu einem Standardknoten, der die Kapazität um 30-50 % reduziert).
Der ROPEWIZERTM ist für den Einsatz mit einem 10 bis 12 mm (3/8 - ½
Zoll) starken Polyesterseil vorgesehen.
Der ROPEWIZERTM muss mit einem Mindestsicherheitsfaktor von 2
verwendet werden.
Der maximale Durchmesser des Verbindungszubehörs, das in die Öffnung
des ROPEWIZERTM eingeführt wird, beträgt 16 mm (5/8 Zoll).
Der Knoten lässt sich leicht binden, wenn Sie die folgenden Schritte befolgen:

Portable Winch Co.
1170, Thomas-Tremblay Street, Sherbrooke, Quebec, J1G 5G5 CANADA
Tel. : +1 819 563-2193
Gebührenfrei (USA& KANADA) : 1-888-388-7855
E-Mail : info@portablewinch.com
Website : www.portablewinch.info


