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Bedienungsanleitung

»
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Batterie- /

AnschluBBklemmen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme komplett
und aufmerksam und bewahren Sie sie fiir spéteres Nachlesen bzw. Weiter-
gabe der Winde an andere Personen auf.

Die Anleitung gibt Hinweise zur Bedienung, zur Fehlerbehebung und zur Er-
satzteilbestellung.

Beachten Sie bitte die gegebenen Sicherheitshinweise

Technische Daten:

Triebwerksgruppe: .......cccceeuee M 1

Isolierklasse: .......cccoveevevneeennn. F

MOLOF: s S2
Leistung:...coocccceeeeereeeeeee 12V/75A/900W
Zugkraft mit Umlenkrolle: ..... 2722 kg

Zugkraft 1. Seillage: ............. 1361 kg

Zugkraft letzte Seillage:........ 622 kg
Stahlseil:.......ccovvvvvviiiieeennn, 10 m Lénge, 4,8 mm @
ADMESSUNG: wevveeeeieereeeee e 240 x 190 x 254 mm
EinbaumaBe Montageplatte: 125 x 225 mm
Bremse: ..o Zahnradsperre
Gewicht: ....cooevvvviriieieeeeeieae, 9,5 kg

BestimmungsgemaBer Einsatz

Die Winde ist zum Versetzen und Ziehen von beweglichen (rollenden/schwimmen-
den/gleitenden) Lasten im Rahmen der in den Technischen Daten angegebenen
Grenzen vorgesehen. Sie darf nicht zum Bewegen von festen Lasten und zum
Heben von Lasten eingesetzt werden.

Sie ist nicht fur den Einsatz im explosionsgefahrdeten Bereichen zugelassen.

Der Betrieb ist nur an 12V Gleichspannung zugelassen.

Der Betrieb darf nur mit der mitgelieferten Anhangerkupplungs-Halteplatte oder
bei sonstiger fester Montage erfolgen.

Der Betrieb darf nicht von einem in Betrieb befindlichen Fahrzeug aus erfolgen.
Die Winde ist nicht fur den Dauerbetrieb zugelassen.

Anderungen sowie das Anbringen von Zustzgeraten und -einrichtungen sind nicht
zugelassen.



Sicherheitshinweise
Bitte beachten und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um Unfélle und Verlet-
zungen zu vermeiden!

;‘/,, - Verwenden Sie geeignete, eng anliegende Arbeitschutzkleidung, insbeson-
wd  dere Sicherheitshandschuhe! Befestigen Sie lange Haare unter einen Haar-
schutz, nehmen Sie Ringe, Ketten, Armbé&nder, Uhren und andere

Schmuckstlcke ab.

rYd - Halten Sie Kinder und unbefugte Personen in groBem Abstand vom Ar-
".ﬁ beitsort (min. 20 m) fern. Lassen Sie niemals Kinder oder nicht detailliert
eingewiesene Personen mit der Winde arbeiten.

- Achten Sie auf Ordnung am Arbeitsort. Entfernen Sie alle Gegensténde, uber die
Sie stolpern kénnten, die sich I16sen, umfallen oder anderweitig behindern kénn-
ten.

- Arbeiten Sie nicht bei Regen, anderen Niederschlagen oder auf glattem Unte-
rgrund mit der Winde.

- Befestigen Sie die Winde stets sicher. Bei Einsatz an der Anhangerkupplung des
Zugfahrzeugs sichern Sie dieses mit geeigneten Mitteln (Vorlegekeil) vor dem
Wegrollen.

- Halten Sie sich bei arbeitender Winde niemals in der Seilndhe, insbesondere vor,
Uber oder hinter der Winde auf. Nehmen Sie den groBtmoglichen Abstand zum
Seil und zur Winde ein. Bei einem Seilriss bewegt sich das Seil stets zuerst in
Richtung seiner Spannlinie, stellen Sie sich also stets seitwarts auf.

- Uberlasten Sie die Winde nicht. Priifen Sie vor dem Einsatz das Gewicht der zu
bewegenden Last.

- Sichern Sie nach der Arbeit sofort die gezogene Last gegen Wegrollen, Abrut-
schen etc. und lésen Sie erst dann das Seil von der Last.

- Benutzen Sie stets nur den Zughaken des Seils. Niemals Lasten provisorisch am
Seil befestigen!

- Entfernen Sie vor Einsatz des Elektromotors die Handkurbel.

- Achten sie darauf, dass stets mindesten 3 Windungen des Seils auf der Trommel
liegen bleiben. Nicht voll abrollen, das Seil kann aus der Verankerung reiBen!

- Kontrollieren Sie die Winde, das Seil, die Befestigungsvorrichtung und den Zug-
haken vor jedem Einsatz auf Beschédigungen. Bei Beschadigungen darf die
Winde nicht in Betrieb genommen werden.

- Reparaturen durfen nur von einem Fachmann durchgefiihrt werden.

- Das Seil ist ein VerschleiBteil. Kontrollieren Sie es regelmaBig auf Bruchstellen,
Spliss oder andere Beschadigungen. Lassen Sie es 1 x jahrlich durch einen Fach-
mann kontrollieren.

- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile entsprechend der Teileliste dieser Anlei-
tung. Niemals Provisorien, andere Schrauben oder andere Fremdteile einsetzen!
Hoéchste Unfallgefahr!
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- Setzen Sie niemals ein anderes Seil als das fur diese Winde spezifizierte, insbe-
sondere kein diinneres, ein!

- Achten Sie beim Anschluss an die Fahrzeugbatterie auf die hierfur geltenden Hin-
weise des Fahrzeugherstellers. Beachten Sie, dass die Winde einen sehr hohen
Strombedarf hat. Klemmen Sie nirgends die Kabel ein - Kurzschluss- und Brand-
gefahr!

- Weisen Sie einen eventuellen Helfer so ein, dass er sich nicht in Gefahr bringt,
ihn die Last nicht Gberrollen kann oder das Seil bei einem Bruch nicht treffen kann.

- Schalten Sie die Winde erst ein, wenn sich alle helfenden Personen ausreichend
weit entfernt haben.

- Setzen Sie niemals die Handkurbel zur ,,Unterstitzung” des Seilwindenmotors
ein. Dies zerstdrt die  Winde und es kann zu schweren Unféllen flhren.

- Lagern Sie die Winde an einem trockenen Ort und so, dass sie nicht herunterfal-
len oder heruntergezogen werden kann - Unfallgefahr, die Winde ist sehr schwer!

Bedienung

Achtung!
Die Winde darf nur an 12 V-Batterien betrieben werden!

1. Montage/Installation

- Setzen Sie die Winde in die Montageplatte ein. Dabei muss die Offnung der Winde,
aus der das Zugseil austritt, von der Offnung in der Montageplatte, die fiir die An-
hangerkupplung vorgesehen ist, wegzeigen.

- Sichern Sie das Zugfahrzeug gegen Wegrollen nach hinten (Vorlegekeile verwen-
den, Bremse reicht nicht!)

- Hangen Sie die Montageplatte mit der aufgesetzten Winde in die Anhanger-Ku-
gelkupplung ein. Sie muss dabei voll Uber die Kugel gefiihrt werden und am Hals
der Kugelkupplung angreifen.

- Lésen Sie die Kupplung der Winde durch Linksdrehen des Kupplungsknopfes und
ziehen Sie das Seil am Haken auf die benétigte Lange aus. Achten Sie darauf,
dass mindestens drei Windungen des Seils auf der Trommel liegen bleiben!

- Hangen Sie den Haken in das zu ziehende Objekt ein (Zughaken des Objekts,
Sliphaken oder Zuggurte verwenden). Niemals an Karosserieteilen, Trdgern, Len-
kungsteilen, Antriebswellen, oder Decksklampen festmachen! Niemals auch das
Seil um das Objekt schlingen und mit dem Haken eine Schlaufe ziehen!

- Ziehen Sie die Kupplung der Winde wieder durch Rechtsdrehen des Kupplungs-
knopfes fest.

- Nehmen Sie die Abdeckkappe an der Seite der Winde ab und stecken Sie den
Stecker der Fernbedienung in die zugehérige Buchse der Winde. Die richtige An-
schlusslage ergibt sich durch die Aussparungen im Gehduse. Niemals mit Gewalt
einstecken! Legen Sie die Fernbedienung in einer sicheren Position ab, wo sie
nicht aus Versehen eingeschaltet werden kann.
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- Stecken Sie die Buchse des Stromkabels in den zugehérigen Stecker der Winde.
Die richtige Anschlusslage ergibt sich durch die Aussparungen im Gehduse. Nie-
mals mit Gewalt einstecken!

- SchlieBen Sie zunachst das schwarze Kabel durch Aufklipsen auf dem Minuspol
der Batterie an. Viele Fahrzeuge haben hierfur auch einen speziellen Anschluss-
punkt. Ziehen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs (,Starthilfe”) zu
Rate.

- SchlieBen Sie nun das rote Kabel durch Aufklipsen auf dem Pluspol der Batterie
an.

2. Bedienung

- Stellen Sie sich an einem sicheren Platz entsprechend den Sicherheitshinweisen
auf und betétigen Sie dieTaste der Fernbedienung.

- Beobachten Sie standig den Arbeitsvorgang und schalten Sie die Winde sofort
ab, wenn sich Behinderungen einstellen oder sich Gefahren anbahnen (z. B. bei
rutschendem, blockierendem oder kippendem Zuggut). Auch bei Ansprechen
der Rutschkupplung (Motor dreht weiter, zieht aber nicht mehr) abschalten! Dann
ist die maximale Zugkraft Uberschritten.

- Hat der zu ziehende Gegenstand seine Endposition erreicht, schalten Sie die
Winde ab und trennen Sie diese von der Batterie (erst Plus und dann Minus tren-
nen). Sichern Sie das Zuggut gegen Wegrollen, Kippen etc.

- Lésen Sie die Kupplung durch Linksdrehen des Kupplungsknopfes und Iésen Sie
das Seil so weit, dass der Zughaken abgenommen werden kann.

- Ziehen Sie das Seil mit der auf die Kupplungswelle aufgesetzten und mit der zu-
gehdrigen Mutter arretierten Handkurbel ein, jedoch nur so weit, dass die Seil-
schlaufe nicht auf die Seiltrommel l&auft. Achten Sie dabei darauf, dass das Seil
sauber Windung neben Windung auf die Trommel 1&uft. Niemals verknoten oder
Schlaufen aufwickeln! Niemals das Seil mit dem Windenmotor einziehen lassen!
Der Haken kann auf die Trommel laufen und die Winde schwer beschadigen!

- Nehmen Sie die Winde von der Anhangerkupplung ab, trennen Sie die beiden
Stecker ab und verstauen Sie die Winde und das Zubehdr an einem trockenen
Ort. Tragen Sie sie dabei nur am Tragegriff.

Wartung

- Schmieren Sie das Seil von Zeit zu Zeit mit einem diinnen Schmierdl bzw. behan-
deln Sie es mit Ketten- bzw. Seilspray.

Nur vom Fachmann auszufiihren:

- Schmieren Sie alle 6 Monate die Zahnréder des Getriebes. Lésen Sie dazu den
Kupplungsknopf komplett und nehmen Sie das linke und rechte Geh&useteil ab.
Je nach Ausfuhrung der Winde kann auch das Lésen der Gehduseschrauben not-
wendig sein. Schmieren Sie alle Zahnrader mit wasserfestem Schmierfett.
Vorsicht! Kein Schmiermittel an die Rutschkupplung kommen lassen!
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Zugkapazitat

- Je nach Zugwinkel zwischen Winde und zu ziehendem Gegenstand kann die ma-
ximale Zugkraft der Winde geringer als die nominelle Zugkraft, die sich auf ein
gerade laufendes Seil bezieht. Der maximale Winkel darf 45 Grad betragen (Zug-
kraft dann nur 500 kg).

Zugkraft, k
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T

40 45 Winkel, Grad
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Bei der Ersatzteilbestellung geben Sie uns bitte die
Teile-Nr. von der jeweiligen Abbildung an.

Abb. 1:
12 V Seilwinde

1 Handkurbel

2 Kupplungsfeststellknopf
3 Schraube

4 U-Scheibe

5 linke Gehausehalfte
6 Getriebescheibe

7 Kupplungsscheibe
8 Mutter

9 Schraube

10 Federscheibe

11 U-Scheibe

12 Sicherungsstift

13 Schraube

14 U-Scheibe

15 Mutter

16 Umreifung

17 Rahmen

18 Motor

19 U-Scheibe

20 U-Scheibe

21 U-Scheibe

22 Federscheibe

23 Mutter

24 rechte Gehauseabdeckung
25 1. AnschluBstecker
26 2. AnschluBstecker
27 Abdeckung

28 6. Getriebescheibe
29 5. Getriebescheiben
30 U-Scheibe

31 Mutter

32 Montageplatte

33 Federscheibe

34 Bolzen

35 6-Kant-Schraube
36 Federscheibe

37 U-Scheibe

38 Platikgriff

39 Getriebeschutzscheibe
40 4. Getriebescheibe
41 U-Scheibe

42 U-Scheibe

43 Federscheibe

44 Schraube

45 U-Scheibe

46 Blechschraube
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Abb. 2:
12 V Seilwinde

1 Sprengring
2 Lager

3 Welle

4 Seitenwand
5 Seilwelle

6 Wellenring
7 Relais

8 Schraube
9 U-Scheibe
10 Sprengring
11 Mutter

12 Spindel

13 Sicherungsstift
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14 Sperrrad
15 Sprengring
16 Sperrradwelle
17 Feder

18 U-Scheibe
19 Mutter

20 1. Leitblech
21 Seilwelle
22 U-Scheibe
23 2. Leitblech
24 3. Leitblech
25 Lager

26 Sprengring



