A-4844 Regau, HandelsstraBe 9, Tel. (0043)07672/716-0, Fax. (0043)7672/716-34, Tel. BRD: 01801/716000, Fax BRD: 01801/716001, info@faie.at, www.faie.at .de .eu .ch .pl, FN 99302 h, Handelsgericht Wels, DVR-Nr. 0050741, UID-Nr: ATU 24781403, ARA Lizenznummer: 5720

FAl E PH-Messgerat Bestellnummer: 66632 20.04.2020
| Bedienungsanleitung

KOMPETENZ SEIT 1964

Arbeitsanweisung fiir Taschen pH-Meter ad 110 pH

1. Schwarze Schutzkappe (A) der pH-Elektrode abdrehen und die Elektrode in das
Gewinde (B) des pH-Meters einschrauben. Dann die Schraubkappe (D) des
Flaschchens (E) mit KCI-Losung (3mol) aufdrehen und Elektrode herausziehen.
Das pH-Meter ist nun einsatzbereit, die Elektrode sollte beim Messen nicht
weiter als bis zu der schwarzen Erweiterung eingetaucht werden.

2. Nach der Messung Elektrode von oben in das Fldschchen zuriickstecken.
Elektrode durch Festdrehen der Schraubkappe im Flaschchen fixieren.

3. Das pH-Meter wurde werkseitig justiert und ist einsatzbereit!
Wenn es ldngere Zeit nicht gebraucht oder wenn die Elektrode ausgetauscht
wurde empfiehlt sich eine Uberpriifung und ggf. Nachjustierung (mittels beige-
fiigtem Kalibrier-Set bestehend aus pH-Substanzen pH 6,86, pH 4,0, pH 9,18
und Schraubenzieher). Detaillierte - inweise hieriiber finden Sie in unserer aus-
fiihrlichen Gebrauchsanweisung.

Falls notwendig, entnehmen Sie detaillierte Hinweise unserer ausfiihrlichen

Gebrauchsanweisung.
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Gebrauchsanweisung Taschen pH-Meter ad 110 pH

Fiir den ersten Gebrauch empfehlen wir, die beiliegende einfache Arbeitsanweisung
zu studieren.

1. Schwarze Schutzkappe der pH-Elektrode abdrehen und die Elektrode in das Gewinde des pH-Meters einschrauben. Um
eine langere Haltbarkeit der Elektrode zu gewahrleisten, befindet sie sich fiur den Transport in einem mit KCL-Lésung (3mol)
gefiillten Flaschchen. Schraubkappe des Fldschchens I16sen und Elektrode herausnehmen.

2. Vor Gebrauch sollte die Elektrode fiir einige Minuten in destilliertes oder demineralisiertes Wasser getaucht werden.

3. Das pH-Meter wurde werkseitig justiert und ist einsatzbereit!
Wenn es langere Zeit nicht gebraucht oder wenn die Elektrode ausgetauscht wurde, empfiehlt sich eine Uberpriifung damit
es gegebenenfalls nachjustiert werden kann. Hierzu ist wie folgt vorzugehen:
a) Elektrode mit weichem Papier abtrocknen und in Standardlésung pH 6,86 tauchen.
Diese erhalten Sie durch Auflésen der pH-Substanz 6,86 in 250 ml destilliertem
oder demineralisiertem Wasser. Warten Sie ab bis sich die Anzeige stabilisiert hat. Liegt der
angezeigte Wert nicht zwischen 6,7 und 7,1 dann ist mit Hilfe des beiliegenden
Schraubenziehers die Einsteilschiaube auf der Riickseite des pH-Meters zu drehen, bis 6,9
angezeigt wird.
b) Danach Elektrode wieder abspiilen, mit weichem Lappen abtrocknen und in
Standardlésung pH 4,0 bzw. pH 9,18 tauchen.
Liegt der nun angezeigte Wert nicht zwischen 3,8 und 4,2 bzw. zwischen 9,0 und 9,4 dann kann wie unter a) beschrieben,
pH 4,0 bzw. pH 9,0 eingestellt werden.

Die Elektrode sollte beim Messen nicht weiter als bis zu der schwarzen Erweiterung eingetaucht werden.

4. Nach der Messung Elektrode mit destilliertem oder demineralisiertem Wasser abspiilen und von oben in das Flaschchen
zuriickstecken. Elektrode durch Festdrehen der Schraubkappe im Fldschchen fixieren. Auf Wunsch liefern wir gegen geringen
Aufpreis Standardiésungen pH 4,0, pH 6,9 und pH 9,18 in Fldschchen zu je 100 ml.

2ur Beachtung:

A. Werden verschiedene Lésungen nacheinander gemessen, muss die Elektrode nach jeder Messung sorgféltig mit
destilliertem oder demineralisiertem Wasser gereinigt werden.

B. Die Stecker der Elektrode und am pH-Meter miissen sauber und trocken gehalten werden.
C. Keine Anzeige: Batterien priifen und ggf. austauschen

D. Kein stabiler Wert: Elektrode einige Tage in destilliertes oder demineralisiertes Wasser stellen.
Bringt dies keinen Erfolg, Elektrode austauschen.
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Dieses kompakte Messgerit eignet sich optimal zur Messung von pH-Werten in den verschiedensten Losungen.
Die Haltbarkeit der Elektrode betriigt je nach Pflege und Einsatz etwa ein Jahr. Solite die Elektrode nicht mehr
einwandfrei funktionieren, so kann sie problemlos durch eine neue ersetzt werden.

Technische Daten:

Messbereich: 0,0...14.0 pH

Auflosung: 0,1 pH

Genauigkeit: +/-0,2 pH

Arbeitsbereich der zu

Messenden Losungen: 5 bis 40°C (iiber 40°C muss das Gerit neu justiert werden, sieche Gebrauchsanweisung)
Zuléssige

Umgebungstemperatur: 5 +40°C

Stromversorgung: 4 x SR44 Knopfbatterien (Betriebsdauer bis zu 1.000 Stunden)

Abmessungen: 47 x 20 x 135 mm

Gewicht inklusive
Verpackung: ca.165g

Garantie: Auf dieses Gerit gewihren wir Garantie im Rahmen der gesetzlichen Regelung. Die Garantie umfasst die
kostenlose Behebung der Mingel, die nachweisbar auf die Verwendung nicht einwandfreien Materials oder
Fabrikationsfehler zuriickzufiihren sind. Nicht in den Garantieschutz fallen mechanische Beschadigungen,
sowie Schaden durch Uberhitzen und jegliche Manipulation am Gerét.

Weitergehende Anspriiche sind ausgeschlossen.

Wir iibernehmen weder eine Gewihr noch irgendwelche Haftung fiir Schéden oder Folgeschaden im
Zusammenhang mit diesem Produkt.
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