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FAIE

KOMPETENZ SEIT 1964

Mit diesem vielseitigen Fass

kdnnen Sie bis zu 50 Liter lhrer

eigenen Getranke herstellen,
monatelang frisch halten und
téglich bequem zapfen - ohne
Erhitzen und ohne Zusatz che-
mischer Konservierungsmittel

e Siimost oder Most

¢ alkoholarmer SiiBmost
e vergorene Getrénke

» Sodawasser

Lieferbares Zubehor

Druckminderer
Best. Nr. 22257

Einschraubventil mit
Schlauch
Best. Nr. 22254

Waschbiirste
Best. Nr. 16287

Fassreiniger, 1 kg
Best. Nr. 37903

Drucksaftfass

Bestellnummer: 22252 17.09.2015

Bedienungsanleitung

Zitronensaure, 1 kg
Best. Nr. 37902

Allgemeines

Verehrter Kunde,
Sie haben ein neues Produkt aus unserem Hause erworben. Wir bedanken uns fiir Ihr
Vertrauen. Qualitit und Funktionalitdt stehen bei unseren Produkten im Vordergrund.

Bestimmungsgemiifie Verwendung:

Das Getrinke-Druckfass ist zum Herstellen und Einlagern von Siften, Moste und vor
allem SiiBmosten konstruiert und produziert. Der durch Gérung oder von Auflen
aufgebaute Druck verhindert oder verlangsamt die weitere Girung, was den Saft/
SiiBmost sii bzw. siiBer hilt. Des weiteren ist es auch optimal fiir die Lagerung von
vergorenen Siften wie Wein und Most. Nicht geeignet ist das Fass zur Lagerung von
aggressiven Medien oder Fliissigkeiten.

Bedienungsanleitung:
Um eine zuverldssige und sichere Nutzung des Getranke-Druckfasses von Anfang an zu

| gewihrleisten, haben wir diese Betriebsanleitung verfasst. Bitte lesen Sie diese sorgfiltig
" und komplett durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie diese Hinweise und

Anleitungen genau beachten, wird Thr Druckfass zu lhrer vollsten Zufriedenheit
funktionieren und eine lange Lebensdauer besitzen. Falls Sie das Produkt an Dritte
weitergeben, geben Sie auch die Betriebsanleitung mit. Damit Sie beim Umgang und
Arbeiten viel Freude haben, beachten Sie bitte nachfolgende Sicherheits- und
Bedienungshinweise.

Konformititserkldrung:

Hiermit erklidrt die Fa. SPEIDEL Tank- und Behilterbau GmbH, dass das in dieser
Anleitung genannte Produkt ,,Getrinke-Druckfass®, auf das sich diese Erkldrung bezieht,
mit den européischen Vorschriften hinsichtlich Lebensmittelbedarfsgegenstinde und der
Druckgeraterichtlinie 97/23/EG iibereinstimmt.

Hersteller:

Speidel Tank- und Behiilterbau GmbH
Krummenstrasse 2

72131 Ofterdingen

Deutschland
www.speidels-hausmosiererde
www.speidei-behaciter.de




Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Hinweise:

Erstickungsgefahr! Der Betrieb des Getrinkedruckfasses und der Zubehdrarmaturen
darf nur in beliifteten Rdumen erfolgen, so dass bei frei werdendem CO? (z. B. beim
Abblasen des Uberdruckventils) keine Erstickungsgefahr besteht.

Das Getrinke-Druckfass ist fiir max. 10 bar zuldssig! Das Uberdruckventil ist auf
max. 10 bar Druck eingestellt. Bei hoherem Druck spricht das Ventil an und Gas tritt
aus.

Da die angesprochenen Elemente (Fass, Druckminderer, Gasflaschen) unter Druck
stehen konnen, ist mit groffer Sorgfalt zu arbeiten.

Gasflaschen und Getridnke-Druckfass nicht in die Sonne stellen oder legen und nicht
in iiberhitzten Rdumen lagern und betreiben.

Bei Verwendung von Gasen ist mit einem Druckminderer zu arbeiten, der auf einen
max. Arbeitsdruck von 10 bar einstellbar ist. Druckminderer fiir CO? koénnen Sie bei
uns erwerben.

Das Getrinke-Druckfass darf nicht als Druckvorrats- sowie Pufferspeicher fiir Gase
mit einer hohen Druckschwell-/Druckwechselbelastung wie z.B. stindige Befiill- und
Entleerzyklen verwendet werden.

Bei den einzelnen Elementen reicht festes Anziehen. Nicht tiberdrehen!

Benutzen Sie fiir das Anziehen der Ansticheinheit (A) kein Werkzeug. Es reicht, wenn
Sie die Verschraubung handfest anziehen.

Verletzungsgefahr! Entfernen Sie nicht die Ansticheinheit (A), Blindstopfen (0) oder
Kupplungselemente (1) wihrend das Fass unter Druck steht!

Das Druckfass darf nur benutzt werden fiir die bestimmungsgemifle Verwendung und
in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand. Vergewissern Sie sich vor jedem
Betrieb iiber den ordnungsgemiifien Zustand

Lesen Sie sich Bedienungsanleitung fiir das Getranke-Druck{ass und Anwendung wie
Druckminderer sorgfiltig durch.

Kinder und gebrechliche Personen:

Erstickungsgefahr! Zur Sicherheit Threr Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile
(Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.

Dieses Fass/ Zubehor ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder)
mit eingeschriankten physischen, sensorischen oder geistigen Fihigkeiten oder
mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie
werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustindige Person beaufsichtigt oder erhielten
von ihr Anweisungen, wie das Fass/ Zubehor zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie vom Fass/ Zubehor
ferngehalten werden und sie nicht damit spielen.

Allgemeine Hinweise

CO? / Kohlensdure wird von Experten als Anwendungsgas fiir diese Zwecke
empfohlen, deshalb bietet Fa. SPEIDEL nur Zubehdrarmaturen fiir dic Anwendung
mit Kohlensidure an. Fiir die Anwendungen 1-3 konnen Sie auch Schankgas
verwenden. Dazu bendtigen Sie aber einen speziellen Druckminderer und eine andere
Gasflasche. Sprechen Sie mit Threm Gasfachhandel.
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e Beim Erwerb einer CO2-Flasche ist alle 10 Jahre eine TUV-Priifung
selbstverantwortlich durchzufiihren. Sprechen Sie mit Ihrem Gasfachhandel.

e Fiir die Nachbefiillung von Gasflaschen empfehlen wir lhnen den ortlichen
Gasfachhandel. Sie erhalten Gasbefiillungen u. a. auch im Getrdnke- oder
Zoofachhandel.

e Bei Anwendung von CO? zur Druckbeaufschlagung ist zu beachten, dass sich das Gas
im Getrink bindet und Kohlensiure bildet. Falls Sie die Gaszufuhr entfernen, kann
sich der Druck im Fass absenken (natiirliche Reaktion bei der Bildung von
Kohlensidure im Getrink).

e Das Getrink kann beim Zapfen aufschaumen, deshalb empfiehlt es sich einen
bauchigen Krug mit grofer Offnung zu verwenden.

e Befiillen Sie Ihr Getrinke-Druckfass nie vollstandig bis zum Rand sondern lassen Sie
mindestens einige Zentimeter frei.

e Vorsichtig Zapfen! Groflere bzw. grobere Obststiicke sollten nach dem Pressen und
vor dem Befiillen abgesiebt werden.

e Kein Sauerstoff in das Getrinke-Druckfass einbringen.

4 Vorstellung des Getrianke-Druckfasses

4.1 Bauteile und Lieferumfang

Grundausstattung:

e Edelstahl-Druckfass (unverpackt)

e Ansticheinheit (A) (Karton) bestehend aus: Edelstahlverschraubung mit Dichtung,
Manometer (0-15 bar), baumustergepriiftes Sicherheitsventil, Edelstahl-Steigrohr als
Obenentnahme mit Kugelhahn, Blindstopfen als Anschlussméglichkeit fiir Gas-Set.

Zubehor:

e (Gas-Set bestehend aus Kupplungs-Einheit (1) fiir Verbindung zwischen
Fassverschraubung und Schlauch, Schlauch (2), Schnellverschraubung (3) als
Verbindung zwischen Schlauch und Druckminderer, Dichtungen. (Bestellnummer:
47015)

Druckminderer fiir CO2. (Bestellnummer: 47057)
e 2-kg-Gasflasche (CO?/ Kohlensiure). (Bestellnummer: 47058)
e Reinigungsbiirste zum Aufsatz auf Bohrmaschine. (Bestellnummer: 47009)

4.2  Technische Daten

Abmessungen Fass: @40cm x H54cm
Abmessungen inkl. montierter Armatur: @40cm x H83cm
Gewicht Fass: 12,0 kg

Gewicht Fass inkl. Ansticharmatur: 13,5kg
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

4.3  Vor dem ersten Gebrauch

Das Fass und die Ansticheinheit ist vor dem ersten Gebrauch griindlich zu reinigen —
siehe hierzu die ausfiihrlichen in Kapitel ,Reinigung des Getrinke-Druckfasses* unten.
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4.4  Aufstellung des Getranke-Druckfasses

Das Getrinke-Druckfass ist vor Gebrauch auf einem stabilen, standsicheren und
waagrechten Unterbau aufzustellen. Beachten Sie, dass das Getrdnke-Druckfass in
gefiilltem Zustand bis zu 60kg wiegen kann. Vermeiden Sie eine wackelige Unterlage.
Der Raum muss gut beliiftet sein und keiner Hitze oder Sonneneinstrahlung unterliegen.

Transport des Getrinke-Druckfasses

Das Getrianke-Druckfass darf nur drucklos transportiert werden. Zum Transport ist das
Druckfass entsprechende zu sichern um Transportschaden zu vermeiden.

4.6 Reinigung des Getrinke-Druckfasses

Achten Sie immer darauf: absolute Hygiene ist oberstes Gebot!

Nur wenn Sie das Getriinke-Druckfass und die Ansticheinheit unmittelbar vor dem
Befiillen innen duBerst griindlich reinigen ist ein schmackhaftes Getriank hr Lohn. Dabei
ist es wichtig, die Erstreinigung griindlich durchzufithren. Hygiene ist wichtig fiir gutes
Gelingen, deshalb bictet Fa. SPEIDEL als Zubehor eine Reinigungsbiirste an, mit dem
Sie Ihr Getrinke-Druckfass innen problemlos blitzsauber reinigen konnen.

Als Erstreinigung sollten Sie das Fass mehrmals mit heilem Wasser ausspiilen. Die
Ansticheinheit kénnen Sie mit beiliegender Biirste nochmals extra sdubern. Bei den
Folgereinigungen wird empfohlen, das Getranke-Druckfass sofort nach dem Entleeren
griindlich zu reinigen. Lassen Sie keine Getrinke-Reste antrocknen. Sie konnen das
Getrinke-Druckfass auch unter einem Restdruck bis zur Neubefiillung stehen lassen, erst
dann reinigen Sie Ihr Fass griindlich.

Alle Edelstahlteile kénnen mit einem haushaltsiiblichen Spiilmittel gereinigt werden.
Nicht geeignet sind Scheuermittel und Kratzer verursachende Schwidmme und Biirsten.
Sorgen Sie dafiir, dass keinerlei Spiilmittelreste mehr im Getrdnke-Druckfass verbleiben.

Zusitzlich empfehlen wir Backpulver als Reinigungsmittel. Fiillen Sie das Fass komplett
mit Wasser. Dann geben Sie 2-3 Pickchen Backpulver hinzu. Verschlielen Sie das Fass
mit der Ansticheinheit und lassen Sie das Fass 1-2 Tage stehen. Danach nochmals
ausspiilen.

Die Empfehlungen und Hinweise wurden aus mehreren Versuchen ermittelt. Es sind
Erfahrungswerte, fiir die keine Garantie iibernommen werden kann.Verwenden Sie auf

keinen Fall Chlor oder chlorhaltige Reinigungsmittel (Chlor beschidigt Edelstahl).

Stellen Sie vor dem 6ffnen des Getriinke-Druckfasses sicher, dass das Fass drucklos ist.

4.7 Lagerung des Getrinke-Druckfasses

Das Getridnke-Druckfass ist trocken zu Lagern. Vermeiden Sie Kontakt zu eisenhaltigen
bzw. rostigen Gegenstinden.

Der Betrieb des Getrinkedruckfasses und der Zubeh6rarmaturen darf nur in beliifteten
Riumen erfolgen, so dass bei frei werdendem CO? (z. B. beim Ablassen des
Uberdruckventils) keine Erstickungsgefahr besteht.
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SPEIDEL-Druckminderer (4)

Anschlufy
Gasflasche (4d)

N4

Gasflaschen und Getrinke-Druckfass nicht in die Sonne stellen oder legen und nicht in
iberhitzten Raumen lagern und betreiben.
Lassen Sie keine Kinder an die Gasarmaturen, Druckminderer oder Gasflasche.

Arbeiten mit dem Getranke-Druckfass

So geben Sie richtig Gas auf das Fass:
(fiir die Anwendung mit Gasanschluss CO? / Kohlensiure)

1. Sie bendtigen folgende, zusitzliche Ausriistung: SPEIDEL-Gas-Set, Druckminderer
(einstellbar von 0 — max. 10 bar) und verschlieBbare Gasflasche mit entsprechendem
Anwendungsgas (Kohlensiure), siche Zubehor.

2. Blindstopfen im VerschluB (0) der Ansticheinheit (A) herausdrehen (Imbus-
Schliissel 6).

3. Kupplungs-Einheit (1) wird am unteren Ende (1a), mit Dichtung in Verschluf} (0) der
Ansticheinheit (A) eingeschraubt.

4. Schlauch-Verschraubung (3b) am Druckminderer-Ausgang (4a) festschrauben.

5. Jetzt stecken Sie den Schlauch mit der Schnellkupplung (2a) auf den Stecknippel
(1b). Einfach eindriicken — fertig.

6. Das andere Ende des Schlauchs (2b) ist mit der Schlauch-Verschraubung (3a)
vormontiert .

7. Jetzt versichern Sie sich, dass alle Komponenten richtig angeschlossen sind. Den
Druckminderer vor jedem AnschlieBen am Offnungshahn(4b) auf “ZU” stellen und
die Einstellschraube (4c) des Arbeitsdruckes ganz herausgedreht lassen damit nicht
sofort ein Druck beaufschlagt wird.

8. Jetzt verbinden Sie den Druckminderer (4d) mit der richtigen Gasflasche.

9. TIhr System ist nun startklar. Je nach Anwendung konnen Sie das Fass jetzt mit
maximal 10 bar Druck beaufschlagen (bei Uberdruck schligt Uberdruckventil an!!!)

10. Offnen Sie die Gasflasche. Am Manometer wird Ihnen der Flaschendruck angezeigt.
Jetzt konnen Sie den Offnungshahn (4b) am Druckminderer 6ffnen und mit der
Einstellschraube (4¢) den entsprechenden Druck einstellen. Der Arbeitsdruck wird
am Manometer und am Druckminderer angezeigt.

SPEIDEL-Gas-Set (1-3

Schnellverschraubung (3)

(3a)

(3b)
{% Kupplungs-Einheit (1)

a) (1b) (1a)
i i
Schlauch (2) 5 \
o) et

Dichtung

(2b)
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Gasflasche austauschen:

Wenn Sie die Flasche zur Nachspeisung von zusitzlichem Gas wechseln oder einfach nur
wegnehmen wollen, weil Thnen der Druck reicht, dann schlieBen Sie zuerst die
Gasflasche und den Hahn (4b) am Druckminderer! Vergewissern Sie sich, dass
Gasflasche und Druckminderer-Ausgang (4b) verschlossen sind! Dann entfernen Sie die
Schnellkupplung (2a) von dem Stecknippel (1b). Sie konnen nun Schlauch,
Druckminderer und Gasflasche vom Fass nehmen. Der Druck im Fass ist standig durch
ein Riickschlagventil (1) geschiitzt.

Wartung, Inspektion:

e Das Getrdanke-Druckfass muss in gewissen Abstinden regelmiBig hinsichtlich seiner
Sicherheit iiberpriift werden. Hierzu sind die jeweiligen giiltigen nationalen
Vorschriften wie z.B. die Betriebssicherheitsverordnung zu beachten.

Ist der Behilter beschidigt worden ist eine auflerplanméfige Inspektion erforderlich.
Es wird empfohlen 1x jahrlich eine Wartung/Inspektion durchzufiihren.

Es dirfen keine optischen Verdnderungen, Risse oder sonstige Beschiddigungen
vorhanden sein.

e Es dirfen keine Beschidigungen, Abnutzungserscheinungen und/ oder
Verschmutzungen an den Anschlussgewinden vorhanden sein.

e Druckbegrenzungsventile miissen frei von Verklebungen sein welche beim Umgang
mit Siften entstehen konnen!

e Beim FErwerb einer CO2Flasche ist alle 10 Jahre eine TUV-Priifung
selbstverantwortlich durchzufiihren. Sprechen Sie mit Ihrem Gasfachhandel.

Anwendungsbereiche

StiBmost mit beliebig hohem Alkoholgehalt

Das Getridnke-Druckfass wird ohne Anschluss der Gasflasche und zusitzlicher Armaturen
verwendet. So konnen Sie ihr Fass einfach ohne jegliche Zusatzgeriite sinnvoll nutzen. Es
werden keine Zubehorteile benétigt! Blindstopfen in Position 0 nicht entfernen!

e Wenn Sie einen klaren SiiBmost mit weniger Alkoholgehalt wollen, empfiehlt es sich
den Saft nach dem Pressen 3-4 Stunden in einem anderen Behilter absetzen zu lassen
um die Trubstoffe vom Saft zu trennen. Faules Obst muss vor dem Pressvorgang
aussortiert werden.

e Fiillen Sie Ihr Getrinke-Druckfass nach dem Pressen oder dem Absetzen sofort mit
dem entsprechenden Fruchtsaft.

e Jetzt konnen Sie den Alkoholgehalt Thres Getrdnks bestimmen. SchlieBen Sie nach
Befiillen das Fass sofort, so erhalten Sie spiter einen Siifmost mit geringerem
Alkoholgehalt. Je ldanger Sie das Fass geoffnet lassen, umso ldnger kann die Gérung
andauern und der Alkoholgehalt im Getrank steigt. Lassen Sie Ihr Fass beispielsweise
3-4 Tage angidren und verschlieBen erst dann das Fass, so erhalten Sie ein Ergebnis
mit htherem Alkoholgehalt. Achten Sie jedoch darauf, dass der Saft nicht vollstindig
durchgiért, ansonsten haben Sie keine RestsiilBe mehr im Getrdnk und fiir die
Ausbringung benotigen Sie dann zusitzliche Armaturen (vgl. Anwendung 3).

e Sobald Sie das Fass verschlieBen, baut sich unter Gérung selbstindig ein Druck im
Fass auf, bis sich die Girung durch den eigens aufgebauten Druck bremst. Bei dieser
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6.4

Anwendung erhalten Sie ein fruchtiges Getrdnk, das sich im Laufe der Zeit durch
standiges Zapfen im Alkoholgehalt leicht verdndert. Die Frische bleibt im Fass stindig
erhalten..

Alkoholarmer SiiBmost

Das Getridnke-Druckfass wird zusitzlich mit Gas-Set, Druckminderer (CO?) und
Gasflasche (Kohlensiure) betrieben (siche Zubehor). Fiir den Betrieb mit Gasanschlufl
lesen Sie bitte den Abschnitt “So geben Sie richtig Gas auf das Faf”.

e Bei der Erstellung eines alkoholarmen Getrénkes miissen Sie besonders auf die
Hygiene und die Qualitit Ihres Obstes achten. Verwenden Sie kein faules Obst, denn
die Qualitiit Thres Saftes richtet sich nach der Qualitdt und der Reinheit der Friichte.

e Es empfiehlt sich, den Saft nach dem Pressen 3 — 4 Stunden in einem anderen Behdlter
absetzen zu lassen, um die Trubstoffe vom Saft zu trennen.

* Danach befiillen Sie Thr Getranke-Druckfass sofort mit dem frischen, reinen Saft.

e Jetzt beaufschlagen Sie das Getrdnke-Druckfass mit 9 bar Kohlensdure damit eine
mogliche Gérung verhindert wird. Lassen Sie die Gasflasche mit Armaturen am
Getrianke-Druckfass angeschlossen. Falls Sie die Gasflasche entfernen (vgl
“Gasflasche austauschen™) ist zu beachten, dass sich der Druck bei der Sattigung von
CO? im Getrink absenken kann (natiirliche Reaktion bei der Bildung von
Kohlensiure).

e Sie erhalten zundchst einen alkoholfreien Fruchtsaft. Im Laufe der Zeit kann durch
stdndiges Zapfen der Alkoholgehalt im Getrinke-Druckfass leicht ansteigen. Dieser
natlirliche Prozess kann ohne Zusatzstoffe nicht vollstindig aufgehalten werden, durch
den hohen Druck wird dieser Prozess jedoch deutlich gebremst.

e Achten Sie darauf: Je reiner und frischer Ihr Obstgut, umso ldnger konnen Sie Ihren
Saft alkoholfrei zapfen.

Frischhaltebehilter fiir durchgegorene Getrénke

Das Getrinke-Druckfass wird zusitzlich mit Gas-Set, Druckminderer (CO?) und
Gasflasche (Kohlensidure) betrieben (siche Zubehor). Fiir den Betrieb mit Gasanschluss
lesen Sie bitte den Abschnitt “So geben Sie richtig Gas auf das Fass”.

e Dieses Verfahren ist in der Getrinkeindustrie weit verbreitet. Kohlensédure wird zur
Ausbringung von Getrinken genutzt. Aulerdem wird Kohlensdure heutzutage von
Bierbrauern und  Weinerzeugern  verwendet.  Kohlensdure  hat  eine
qualitdtsverbessernde  Wirkung. Beispielsweise erspart man sich bei der
Weinerzeugung durch Imprégnierung von CO? ein iiberméfliges Schwefeln.

e Fiillen Sie Ihr Getrinke-Druckfass mit dem frischzuhaltenden, durchgegorenen
Getrank (Wein, Most, Bier).

e Jetzt beaufschlagen Sie das Getridnke-Druckfass mit 0,5-1 bar Kohlensdure-Gas. Der
geringe Druck ist fiir die Ausbringung und das “Frischhalten” ausreichend. Lassen Sie
die Gasflasche mit Armaturen am Getrdnke-Druckfass angeschlossen.

Sprudel / Sodawasser

Das Getrinke-Druckfass wird zusitzlich mit Gas-Set, Druckminderer (CO?) und
Gasflasche (Kohlensidure) betrieben (siehe Zubehor). Fiir den Betrieb mit Gasanschlufl
lesen Sie bitte den Abschnitt “So geben Sie richtig Gas auf das Faf}”.
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e Nutzen Sie die gute Qualitit Ihres Trinkwassers. Die Trinkwasserverordnung in
Deutschland ist eine der strengsten in Europa und ist teilweise schirfer als die
Mineralwasserverordnung. Dies  gewihrleistet ein  qualitativ.  hochwertiges
Trinkwasser. Die Qualitit und die Kennwerte Ihres Leitungswassers konnen Sie bei
Threr Stadtverwaltung (Wasseramt) erfragen. .

e Sparen Sie Sprudelkosten und Kistenschleppen. Bei einem 3-Personen-Haushalt und
regem Gebrauch ist das Getrdnke-Druckfass mit Armaturen schon nach ca. 1 Jahr
bezahlt (je nach tiglichem Verbrauch).

o Fiillen Sie Ihr Getrinke-Druckfass mit Trinkwasser. Dabei lassen Sie einen Restinhalt
von ca. 3 Liter frei um der Kohlensdure eine moglichst groBe Angriffsfliche zu
gewihrleisten (schnellere Sdttigung).

e Danach schlieBen Sie Ihr Getrinke-Druckfass und beaufschlagen das Getriinke-
Druckfass mit 9 bar Druck Kohlensdure. Das Wasser sittigt sich bei einem 50L-Faf
ca. nach 24 Stunden zu einem milden Sodawasser.

e Nach ausreichender Sittigung (max. 2 Tage) konnen Sie die Kohlensdurezufuhr
schlieBen und die Gasflasche ordnungsgemil entfernen (vgl. “Gasflasche
austauschen”).

e Je kiihler das Trinkwasser das Sie fiir die Sprudelherstellung verwenden umso besser
und schneller die Sittigung.

o Sittigt sich das CO2 zu Kohlensaure, fallt folglich der Druck auf ca. 3-5 bar ab.

Fehlerbehebung

Reparieren Sie das Fass/ Armatur nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisicrten
Fachmann auf. Um Gefihrdungen zu vermeiden diirfen Bauteile nur vom Hersteller,
unserem Kundendienst oder einer #hnlich qualifizierten Person ersetzt oder repariert
werden.

Gewibhrleistungsbedingungen, -abwicklung
Eine Haftung oder Gewihrleistung ist ausgeschlossen, wenn:

e die Hinweise und Anweisungen der Betriebsanleitung nicht beachtet werden.
das Getrianke-Druckfass und seine Ausriistungsteile fehlerhaft bedient, falsch
gehandhabt oder unzureichend gewartet werden, das schlieBt auch die Verwendung
vorgeschriebener, vom Hersteller Freigegebener Ersatzteile und Bedienwerkzeuge ein.

e das Getrinke-Druckfass zweckentfremdet genutzt wird.

e am Behilter und Anschlussteilen oder innerhalb der Befiill oder Entnahmeeinrichtung
vorhandene Schutzeinrichtungen nicht benutzt, aufler Funktion gesetzt, nicht
ordnungsgemil gewartet oder iiberpriift werden.

e Funktionsinderungen jeder Art ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers
vorgenommen werden.

e beim Betrieb des Getrinke-Druckfasses einschligige Sicherheitsbestimmungen nicht
beachtet werden.

o Anderungen oder Umbauten ohne ausdriickliche Genehmigung durch den Hersteller
ausgefiihrt werden.

e Anderungen am Getrinke-Druckfass durch nicht autorisierte Personen ausgefiihrt
werden.
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e Es diirfen nur Siifte sowie Zusitze gelagert werden die kein Korrosionsrisiko fiir
Behilter und Anschlussteile darstellen.

¢ Das Getrianke-Druckfass darf nur drucklos transportiert werden.

e Das Getrinke-Druckfass darf nur mit folgenden Ausriistungsteilen betrieben werden:
(1) Anzeige fiir Druck (Manometer).
(2) Druckbegrenzungsventil (Sicherheitsventil).

Gewihrleistungsbedingungen:

* Es gelten die gesetzlichen Gewihrleistungsbedingungen. Die Gewihrleistungszeit fiir
Verbraucher reduziert sich auf die Regelungen fiir gewerbliche Kunden, sofern sie ein
zur gewerblichen Nutzung geeignetes Produkt — auch teilweise —gewerblich nutzen.

® Voraussetzung fiir Gewdahrleistungsanspriiche bei uns oder bei einem unserer Hindler
ist die Ubersendung einer Kopie des Kaufbelegs. Zur Uberpriifung der Gewihrleistung
gelten unten genannte Abwicklungsmodalititen.

e Fiir eine ziigige Bearbeitung von Gewihrleistungsanspriichen miissen Mingel nach
Erkennbarkeit uns gegeniiber schriftlich angezeigt werden mit einer
Fehlerbeschreibung und ggf. mit Fotos.

e Garantieleistungen werden nicht fiir Méngel erbracht, die auf der Nichtbeachtung der .
Gebrauchsanweisung, unsachgemiBer Behandlung oder normaler Abnutzung des
Produktes beruhen. Gewihrleistungsanspriiche sind ferner ausgeschlossen fiir leicht
zerbrechliche Teile oder Verbrauchsmittel wie Dichtungen u.d. SchlieBlich sind
Gewihrleistungsanspriiche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen
Arbeiten an dem Produkt vorgenommen werden.

Abwicklung:

Sollte Ihr Produkt innerhalb der Gewihrleistungszeit einen Mangel aufweisen, bitten wir
Sie, uns Thren Gewihrleistungsanspruch mitzuteilen. Die schnellste und komfortabelste
Moglichkeit ist die Riickgabe des Produktes oder die Midngelanzeige bei dem zustidndigen
Héndler/ Vertreter oder direkt bei uns:

E-Mail an: verkauf@speidel-behaelter.de
oder per Fax an: 0049 - (0)7473 -9462-99

Bitte teilen Sie uns Ihre vellstindige Anschrift mit Kontaktdaten mit. Im Weiteren
benstigen wir die Typenbezeichnung des reklamierten Gerites, eine kurze
Fehlerbeschreibung ggf. mit Fotos, das Kaufdatum (Kopie der Rechnung) und den
Hindler, bei dem Sie das Neuprodukt erworben haben.

Nach Priifung Ihrer Mingelanzeige werden wir Sie schnellstmdglich zur Abstimmung der

weiteren Vorgehensweise kontaktieren. Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie
Einsendung Ihres Produktes vor.
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